Kryteria wyboru ulic przewidzianych do utwardzenia w pierwszej kolejności na terenie m. Puszczykowa

1. Wiek zabudowy mieszkaniowej 

            Pierwszeństwo dla mieszkańców, którzy od lat czekają na nawierzchnię 

· 0 - 10 lat    - 0 pkt

· 10 - 20 lat  - 5 pkt

· 20 – 30 lat  - 10 pkt

· powyżej 30 lat – 15 pkt

2. Lokalizacja ulicy i obiektów mających wpływ na zwiększenie natężenia ruchu 

· 1 pkt za  z mały obiekt

· dojazd do innej ulicy miejscowej – 5 pkt.

· dojazd do kilku ulic miejscowych – 10 pkt.

· dojazd do kilku ulic i / lub obiektów zwiększających natężenie ruchu – do 15 pkt.

3. Przepuszczalność gruntu

Na nawierzchniach gliniastych gdzie brak przepuszczalności błoto utrzymuje się przez długi czas  utrudniając ruch pieszych i samochodów.

· piasek – 0 pkt

· grunt mieszany – 5 pkt.

· grunt gliniasty, etc.– 10 pkt.

4.    Niebezpieczeństwo zalewania posesji w czasie opadów

· brak zalewania – 0 pkt.

· zalewanie sporadyczne – 5 pkt

· zalewanie ciągłe – 10 pkt.

5. Zakończenie zabudowy ulicy budynkami

Podczas budowy domów następuje często dewastacja nawierzchni jezdni i chodników

· 1 pkt. za każde 10% działek zabudowanych

                         (liczba działek zabudowanych do liczby działek ogółem)

6. Ukształtowanie terenu  

· spływ powierzchniowy – 0 pkt.

· spływ powierzchniowy częściowy – 5 pkt.

· brak spływu – 10 pkt.

7. Gęstość zabudowy

Bardziej gęsta zabudowa powoduje większe natężenie ruchu.

· Liczba działek zabudowanych do długości ulicy w metrach  pomnożone przez 100

8. Nakłady do poniesienia 

· Za każde poniesione 100.000 zł – 1 pkt ujemny

9.  Liczba zameldowanych mieszkańców

· za każdego zameldowanego mieszkańca  -   0,1 pkt.

